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Hvorfor velge Komfortgulv fra Canes? 
 
Vi har lang erfaring og kompetanse når det kommer til trinnlyd, også kombinert med gulvvarme. Vi vet at det ved mange
anledninger er behov for skreddersydde løsninger. Canes leverer derfor velutprøvde trinnlydsprodukter tilpasset kundens 
behov. Vi lagerfører alle våre varer i Norge og har derfor kort leveringstid på det du trenger, når du trenger det.

Hva leverer Canes?

•	 Trinnlyd og Komfortgulv
•	 Gulvvarme
•	 Varmeavgivere
•	 Snøsmelt
•	 Kulvert – varme og tappevann
•	 Vannbehandling 
•	 Tappevann
•	 Multipress
•	 Radonsikring
•	 Prosjekteringsbistand

GULVVARMETRINNLYD
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Hva er trinnlyd og hva bør man tenke på i en bolig? 
 
Trinnlyd er lyden du hører når noen går i etasjen over deg. Det kan også være dunking, slag eller andre lydkilder. 

Lyden oppstår ved vibrasjoner i materialet som skiller etasjene. Ulike materialer har mer eller mindre evne til å 
settes i vibrasjon og dermed gi lyd. Material og type etasjeskillere vil derfor være av stor betydning for hvor sterk 
lyden eller sjenansen blir.

Lette materialer som tre settes lettere i vibrasjon. Lette etasjeskillere gir derfor et høyere lydnivå enn for  
eksempel tyngre støpte dekker. Enkelt sagt er det tettheten (kg per m²) i etasjeskilleren som gir basis for 
trinnlydsnivå. Ut ifra dette kan tiltak i form av trinnlydsdempende forbedringer gjøres.
Det kan være ulike krav til trinnlydsdemping innen samme bygning. Noen arealer er beboerrom med krav på 
max 53 dB, andre er fellesrom med krav på max 58 dB.

Dette er minimumskravene. Det finnes også strengere krav og det er satt opp følgende lydklasser:

Lydklasse A: 43 dB 
Lydklasse B: 48 dB
Lydklasse C: 53 dB 
Lydklasse D: 58 dB

Løsningene vi presenterer i denne brosjyren er kun eksempler på hva vi kan tilby. Vi har over 30 forskjellige matter 
og plater som kan kombineres og skreddersys etter ønsker eller krav. Våre Aprobomatter gir svært gode  
trinnlydforbedringer spesielt på lavfrekvent lyd som for eksempel bass fra hjemmekino. En liten ekstra investering 
kan dermed være med på å løse mange år med irritasjon i fremtiden. 

Når du planlegger en ny bolig er kanskje barnerommet under stua med hjemmekino. TV rommet ungdommene 
bruker ligger kanskje over foreldrenes soverom, eller man ønsker å kunne seksjonere ut underetasjen når barna 
flytter ut.

Dersom boligen din skal selges, kan god komfort med gulvvarme og ekstra god lydisolering mellom  
etasjene være en verdifull kvalitet i salgsfasen. Derfor er det lurt å planlegge lydkonstruksjonen godt.

Se etter +løsningene hvis du er ute etter de beste løsningene. Alle tall er lab- og feltmålte tester og er kun  
veiledene. Løsningsforslagene må godkjennes av ansvarlig prosjekterende.

GULVVARMETRINNLYD
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Hulldekke 200 med Canes Komfortgulv+ 

•	 Hulldekke 200 mm
•	 Canes kantlist mot vegg og gjennomføringer
•	 Canes Aprobo Desibel 3, 10 mm
•	 Canes Schütz Vari-Takk 12 mm
•	 Canes 16 mm gulvvarmerør
•	 Fiberarmert sementbassert gulvavretting 35 mm
•	 Parkettunderlag
•	 Parkett

Total byggehøyde ok dekke til ok avretting 57 mm.

Oppgitte målinger forutsetter lydhimling.

Hulldekke 200 med Canes Komfortgulv+ 

•	 Hulldekke 200 mm
•	 Canes kantlist mot vegg og gjennomføringer
•	 Canes Aprobo Desibel 4, 12 mm
•	 Canes Schütz Vari-Takk 12 mm
•	 Canes 16 mm gulvvarmerør
•	 Fiberarmert sementbassert gulvavretting 35 mm
•	 Parkettunderlag
•	 Parkett

Total byggehøyde ok dekke til ok avretting 59 mm.

Oppgitte målinger forutsetter lydhimling.

Lydklasser trinnlyd

Lydklasser  luftlyd

49 dB

>55 dB*

A

A

B

B

C

C

D

D

Lydklasser trinnlyd

Lydklasser  luftlyd

47 dB

>55 dB*

A

A

B

B

C

C

D

D

Løsninger hulldekke 200/265

GULVVARMETRINNLYD
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Hulldekke 200 med Canes Komfortgulv  
mineralull 

•	 Hulldekke 200 mm
•	 Canes kantlist mot vegg og gjennomføringer
•	 Canes Rock mineralullplate 30 mm
•	 Canes 16 mm gulvvarmerør
•	 Fiberarmert sementbassert gulvavretting 35 mm
•	 Parkettunderlag
•	 Parkett

Total byggehøyde fra ok dekke til ok avretting 65 mm.

Oppgitte målinger forutsetter lydhimling.

Hulldekke 265 med Canes Komfortgulv+ 

•	 Hulldekke 265 mm
•	 Canes kantlist mot vegg og gjennomføringer
•	 Canes Aprobo Desibel 3, 10 mm
•	 Canes Schütz Vari-Takk 12 mm
•	 Canes 16 mm gulvvarmerør
•	 Fiberarmert sementbassert gulvavretting 35 mm
•	 Parkettunderlag
•	 Parkett

Total byggehøyde fra ok dekke til ok avretting 57 mm.

Når det stilles ekstra høye krav til lydisolering.

Lydklasser trinnlyd

Lydklasser  luftlyd

49 dB

>55 dB*

A

A

B

B

C

C

D

D

Lydklasser trinnlyd

Lydklasser  luftlyd

46 dB

>55 dB*

A

A

B

B

C

C

D

D

GULVVARMETRINNLYD

* Bedre enn
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GULVVARME

Hulldekke 265 med Canes Komfortgulv+ 

•	 Hulldekke 265 mm
•	 Canes kantlist mot vegg og gjennomføringer
•	 Canes Aprobo Desibel 4, 12 mm
•	 Fiberarmert sementbassert gulvavretting 35 mm
•	 Parkettunderlag
•	 Parkett

Total byggehøyde fra ok dekke til ok avretting 47 mm.

Lav byggehøyde, rask installasjon og veldig god  
trinnlydsforbedring.

Hulldekke 265 med Canes Komfortgulv 

•	 Hulldekke 265 mm
•	 Canes kantlist mot vegg og gjennomføringer
•	 Canes Schütz Quadro-Takk 25 mm
•	 Canes 16 mm gulvvarmerør
•	 Fiberarmert sementbassert gulvavretting 35 mm
•	 Parkettunderlag
•	 Parkett

Total byggehøyde fra ok dekke til ok avretting 60 mm.

Lydklasser trinnlyd

Lydklasser  luftlyd

44 dB

>55 dB*

A

A

B

B

C

C

D

D

Lydklasser trinnlyd

Lydklasser  luftlyd

53 dB

>55 dB*

A

A

B

B

C

C

D

D

TRINNLYD

* Bedre enn
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Hulldekke 265 med Canes Komfortgulv  
mineralull 

•	 Hulldekke 265 mm
•	 Canes kantlist mot vegg og gjennomføringer
•	 Canes Rock 30 mm
•	 Canes 16 mm gulvvarmerør
•	 Fiberarmert sementbassert gulvavretting 35 mm
•	 Parkettunderlag
•	 Parkett

Total byggehøyde fra ok dekke til ok avretting 65 mm.

Ved strenge brannkrav og lav byggehøyde.

Lydklasser trinnlyd

Lydklasser  luftlyd

48 dB

>55 dB*

A

A

B

B

C

C

D

D

GULVVARMETRINNLYD

* Bedre enn
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Trebjelkelag med Canes Komfortgulv+ 

•	 Trebjelkelag 300 mm
•	 Canes kantlist mot vegg og gjennomføringer
•	 Canes Aprobo Desibel 4, 12 mm
•	 Canes Schütz Vari-Takk 12 mm
•	 Canes 16 mm gulvvarmerør
•	 Fiberarmert sementbassert gulvavretting 40 mm
•	 Parkettunderlag
•	 Parkett

Total byggehøyde fra ok dekke til ok avretting 64 mm.

Bjelkelaget forutsettes bygget i henhold til byggdetaljblad 522.511.

Trebjelkelag med Canes Komfortgulv 

•	 Trebjelkelag 300 mm
•	 Canes kantlist mot vegg og gjennomføringer
•	 Canes Schütz Quadro-Takk 25 mm
•	 Canes gulvvarmerør
•	 Fiberarmert sementbassert gulvavretting 40 mm
•	 Parkettunderlag
•	 Parkett

Total byggehøyde fra ok dekke til ok avretting 65 mm.

Bjelkelaget forutsettes bygget i henhold til byggdetaljblad 522.511.

Lydklasser trinnlyd

Lydklasser  luftlyd

46 dB

>62 dB*

A

A

B

B

C

C

D

D

Lydklasser trinnlyd

Lydklasser  luftlyd

52 dB

>55 dB*

A

A

B

B

C

C

D

D

Løsninger trebjelkelag 300

GULVVARMETRINNLYD

* Bedre enn
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Trebjelkelag med Canes Komfortgulv  
mineralull 

•	 Trebjelkelag 300 mm
•	 Canes kantlist mot vegg og gjennomføringer
•	 Canes Rock 30 mm
•	 Canes 16 mm gulvvarmerør
•	 Fiberarmert sementbasert gulvavretting 40 mm
•	 Parkettunderlag
•	 Parkett

Total byggehøyde fra ok dekke til ok avretting 70 mm.

Lav byggehøyde, rask installasjon og veldig god  
trinnlydsforbedring.

Bjelkelaget forutsettes bygget i henhold til byggdetaljblad 522.511.

Trebjelkelag med Canes trefiberplater 

•	 Trebjelkelag 300 mm
•	 Canes Trefiberplate med spor 36 mm
•	 Canes 16 mm gulvvarmerør
•	 Gulvgips 12 mm
•	 Parkettunderlag
•	 Parkett

Total byggehøyde fra ok dekke til ok gulvgips 48 mm.

Lav byggehøyde, rask installasjon og veldig god  
trinnlydsforbedring.

Bjelkelaget forutsettes bygget i henhold til byggdetaljblad 522.511.

Lydklasser trinnlyd

Lydklasser  luftlyd

50 dB

>55 dB*

A

A

B

B

C

C

D

D

Lydklasser trinnlyd

Lydklasser  luftlyd

49 dB

>68 dB*

A

A

B

B

C

C

D

D

GULVVARMETRINNLYD

* Bedre enn
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Massivtre med Canes Komfortgulv+ mineralull 

•	 Massivtre 160 mm
•	 Canes kantlist mot vegg og gjennomføringer
•	 Canes Aprobo Desibel 4, 12 mm
•	 Canes rock 30 mm
•	 Canes 16 mm gulvvarmerør
•	 Fiberarmert sementbasert gulvavretting 60 mm
•	 Parkettunderlag
•	 Parkett

Total byggehøyde fra ok dekke til ok avretting 102 mm.

Våre løsninger til massivtre trenger ikke pukk eller tykk påstøp. 

Raskere montering og bedre CO²  regnskap.

Oppgitte målinger forutsetter lydhimling.

Massivtre med Canes Komfortgulv+ Mineralull 

•	 Massivtre 220 dekke
•	 Canes kantlist mot vegg og gjennomføringer
•	 Canes Aprobo Desibel 3, 10 mm*
•	 Canes Rock 30 mm
•	 Canes 16 mm gulvvarmerør
•	 Fiberarmert sementbassert gulvavretting 60 mm
•	 Parkettunderlag
•	 Parkett

Total byggehøyde fra ok dekke til ok avretting 100 mm.

Våre løsninger til massivtre trenger ikke pukk eller tykk påstøp. 

Raskere montering og bedre CO²  regnskap.

Oppgitte målinger forutsetter lydhimling.

Lydklasser trinnlyd

Lydklasser  luftlyd

48 dB

>58 dB*

A

A

B

B

C

C

D

D

Lydklasser trinnlyd

Lydklasser  luftlyd

44 dB

>60 dB*

A

A

B

B

C

C

D

D

Løsninger massivtre 160/220

GULVVARMETRINNLYD

NB! Himlingen som ligger til grunn for disse tallene utgjør 7 dB 
forbedring. Type himling kan utgjøre fra 5-11 Db på massivtre. 

Kontakt Canes for bistand ved massivtreprosjekter. 

NB! Himlingen som ligger til grunn for disse tallene utgjør 7 dB 
forbedring. Type himling kan utgjøre fra 5-11 Db på massivtre. 

Kontakt Canes for bistand ved massivtreprosjekter. 

* Bedre enn
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Plasstøpt dekke med Canes Komfortgulv+ 

•	 Plasstøpt dekke 150mm
•	 Canes kantlist mot vegg og gjennomføringer
•	 Canes Aprobo Desibel 3, 10 mm
•	 Canes Vari-Takk 12 mm
•	 Canes 16mm gulvvarmerør
•	 Fiberarmert sementbassert gulvavretting 40 mm
•	 Parkettunderlag
•	 Parkett

Total byggehøyde fra ok dekke til ok avretting 62 mm.

Oppgitte målinger forutsetter lydhimling.

Canes Aprobo Decibel 2  

•	 Etasjeskiller (valgfri)
•	 Canes kantlist mot vegg og gjennomføringer
•	 Canes Aprobo Desibel 2, 5 mm
•	 Parkett

Forutsetter plant underlag som når det legges parkett.

Trinnlydsreduksjon inntil 22 dB.

Lydklasser trinnlyd

Lydklasser  luftlyd

49 dB

>55 dB*

A

A

B

B

C

C

D

D

Løsninger plasstøpt dekke/betong

GULVVARMETRINNLYD

* Bedre enn
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Canes Aprobo Decibel Wood 

•	 Etasjeskiller (valgfri)
•	 Canes kantlist mot vegg og gjennomføringer
•	 Canes Aprobo Desibel Wood, 3 mm
•	 Parkett

Forutsetter plant underlag som når det legges parkett.

Trinnlydsreduksjon inntil 18 dB.

Canes Aprobo Decibel Compact 

•	 Etasjeskiller (valgfri)
•	 Canes kantlist mot vegg og gjennomføringer
•	 Canes Aprobo Desibel Compact, 2 mm
•	 Fliselim/belegglim
•	 Flis/belegg

Forutsetter plant underlag som når det legges parkett.

Trinnlydsreduksjon inntil 16 dB.

GULVVARMETRINNLYD



Lettvint og lønnsomt

canes.no				    tel: +47 69 23 44 00				    support: support@canes.no

C
a

n
es

 A
S,

 M
a

i 2
0

22

14

Canes Trefiber   

•	 Etasjeskiller (valgfri)
•	 Plast 0,20
•	 Canes trefiber 6/8/12/24/36 mm
•	 Parkettunderlag
•	 Parkett min 14 mm kan legges direkte på 24/36 mm

Forutsetter plant underlag som når det legges parkett.

Trinnlydsreduksjon fra 18 dB.

Canes Trefiber sporplate  

•	 Hulldekke 265 mm
•	 Avretting
•	 0,20 plast
•	 Canes trefiberplate 24/36 med spor
•	 Canes gulvvarmerør
•	 Ullpapp/0,20 plast
•	 Parkett min 14 mm kan legges direkte

Trinnlydsreduksjon fra 25 dB.

Løsninger trefiber

GULVVARMETRINNLYD
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Lavtbyggende løsninger
Trinnlydsmatte, gulvvarme og avretting i ett

•	 Lav byggehøyde
•	 Trinnlydsmatte, gulvvarme og avretting i ett
•	 Rask og enkel å legge
•	 Uten bromider

Canes Lav Klett er en systemløsning som egner seg svært godt i 
kombinasjon med Aprobo mattene. Det vil gi svært gode  
trinnlydforberinger i prosjekter med lav byggehøyde. Systemet 
består av en 2 mm klar-til-bruk fibermatte med lim påført baksiden, 
noe som sørger for enkel montering på jevne, rene og ferdig  
primede overflater. Fibermatte og tilpassede rør med borrelås gjør 
det enkelt å feste rørene raskt til alle typer underlag (også tepper 
og EPS) før avrettingsmasse benyttes.

Canes Klett er en 10 mm tykk trinnlydsmatte, med en ruglete overflate som fungerer som en borrelås. Egnede 16 mm  
gulvvarmerør er viklet med et materiale som fester seg direkte til trinnlydmatten. 

Schutz Trinnlydmatte 12 mm legges som trinnlydsdemping mellom etasjeskiller, og er en enkel løsning som kombineres 
med eller uten vannbåren gulvvarme.
Alle løsningene gir svært lav byggehøyde, med en kombinasjon av trinnlyddemping, gulvvarme og avrettet gulv i ett.

Løsningene er spesielt godt egnet på:
- Eneboligbygg 
- Rehabiliteringsprosjekter 
- Prosjekter med svært begrenset byggehøyde

Ved bruk av Schutz Trinnlydmatte 12 mm skal gulvvarmerørene være av kvalitet PERT og 16 mm med et minimum  
avrettingsjikt på 35 mm. Ved bruk av Canes Klett kreves et avrettingsjikt på minimum 30 mm avretting uten rør og 35 mm 
med rør.

Klettduken er selvklebende og kan festes til alle typer underlag:

•	 Avretting
•	 Primet plan betong
•	 Matter
•	 Tepper
•	 Tregulv
•	 EPS/XPS

GULVVARMETRINNLYD
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Canes Gulvvarme
Canes leverer alle typer vannbåren varme.

I Standard Norge sin veileder for gulvvarme kommer vårt system med  
innfesting av rør til trinnlydsmatter med kramper best ut på  
tidsbruk, kostnad og responstid. Vi tegner, beregner og leverer  
komplett skreddersydd løsning til prosjekter.

Kramper i plast trykkes manuelt eller ved hjelp av en krampestokk ned i underlaget, som enten er trinnlydsplate,  
monteringsplate eller isolasjonsplate. For trinnlyd- og monteringsplater under ca. 25 mm bruker du  
spesialkramper med dobbel mothake. Disse kan brukes til ned mot 10 mm plater. I isolasjon brukes vanligvis lange 
kramper/ klammer (50-70 mm) som kan være formet som en plastspiker med mothaker som presses ned i  
isolasjonen. Det er da fornuftig å plassere en eventuell radonsperre i et mellomliggende isolasjonslag slik at ikke 
denne punkteres. Dette har blitt en utbredt metode og er nok den raskeste og rimeligste måten å legge vannbåren 
varme på, når gulvet likevel skal ha trinnlydsmatte (kostnad til trinnlydsmatte ikke medregnet i vurdering).  
Påstøpen er vanligvis avrettingsmasse, men det kan også brukes betong. Det brukes vanligvis 15-20 mm rør og 
med c-c avstand 10-25 cm. 

Canes Komfortgulv

Tradisjonell løsning/ sporplater

(Info og grafikk hentet fra ”Veiledning for vannbåren gulvvarme i boliger og næringsbygg”, Standard Norge)

GULVVARMETRINNLYD
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1

1

A A

C

D

2

2

4

4

5

5

7

7

H

G

G

E

E

J J

K K

II

L

L

6

6

B

B

216
Grupperom

11,3 m²
300 W

235
Grupperom

8,4 m²
200 W

234
Grupperom

8,6 m²
475 W

233
Undervisning

24,7 m²
850 W

210
Telerom
3,3 m²
100 W

227
BK

1,6 m²
75 W

228
Forskerrom

20,8 m²
850 W

229
HCWC
5,6 m²
100 W

230
WC

2,2 m²
30 W

231
Grupperom

12,4 m²
750 W

232
Undervisning

33,3 m²
1500 W

203
Møterom
18,7 m²
900 W

202
Personalrom

39,5 m²
1600 W

217
Grupperom

10,1 m²
750 W

215
Undervisning

29,8 m²
1300 W

201
Mesanin
31,7 m²
500 W

218
Helsesykepleier

14,7 m²
900 W

219
Stille rom
11,9 m²
250 W

205
Avdelingsleder

18,1 m²
650 W

204
Rektor
15,3 m²
600 W206

Pedagoger-arbeidsplass
17,6 m²
720 W207

Pedagoger-arbeidsplass
18,2 m²
675 W208

Pedagoger-arbeidsplass
36,1 m²
1200 W

209
Pedagoger-arbeidsplass

22,2 m²
850 W

236
Undervisning

34,3 m²
1550 W

237
Sløyd

35,9 m²
750 W

226
Fingarderobe

47,9 m²
800 W

224
Trapperom

7,9 m²
200 W

221
WC

3,8 m²
50 W

223
Trapperom

3,7 m²
150 W

220
Fingarderobe

32,5 m²
550 W

213
WC

3,0 m²
50 W

212
HCWC
5,2 m²
100 W

211
Kopi

6,3 m²
100 W

238
Keramikk

6,3 m²
150 W

239
Lager

12,2 m²
200 W

240
Tekstil/tegning/maling

35,6 m²
1100 W

222
Gang

26,2 m²
1000 W214

Undervisning
23,5 m²
800 W

Fordeler 01.01

13 kurser

dT 5 °C

0,30 l/s

L=850,7 m

Fordeler 01.02

11 kurser

dT 5 °C

0,30 l/s

L=920,9 m

Fordeler 01.03
11 kurser
dT 5 °C
0,27 l/s
L=796,1 m

Fordeler 01.047 kurserdT 5 °C0,18 l/sL=544,1 m

Fordeler 01.058 kurserdT 5 °C0,20 l/sL=602,2 m

Fordeler 01.068 kurserdT 5 °C0,21 l/sL=626,0 m

1150 skap

01.06
L=81,4 m
c/c=200

01.05
L=86,4 m
c/c=200

01.04
L=90,3 m
c/c=200

01.03
L=72,4 m
c/c=200

01.02
L=74,9 m
c/c=200

01.08
L=62,0 m
c/c=200

01.09
L=61,9 m
c/c=200

01.10
L=60,2 m
c/c=200

01.11
L=60,1 m
c/c=200

03.02
L=91,3 m
c/c=200

01.01
L=106,1 m

c/c=200

01.07
L=17,7 m
c/c=200

01.13
L=34,9 m
c/c=200

03.01
L=60,1 m
c/c=200

01.12
L=39,3 m
c/c=200

03.11
L=18,8 m
c/c=200

03.03
L=63,8 m
c/c=200

03.04
L=71,5 m
c/c=200

03.05
L=87,3 m
c/c=200

03.06
L=67,8 m
c/c=200

03.07
L=74,9 m
c/c=200

03.08
L=76,3 m
c/c=200

03.09
L=92,6 m
c/c=200

02.11
L=97,1 m
c/c=200

02.06
L=80,7 m
c/c=200

02.05
L=79,9 m
c/c=200

02.04
L=84,4 m
c/c=200

02.03
L=92,0 m
c/c=200

02.02
L=91,7 m
c/c=200

02.07
L=69,4 m
c/c=200

02.01
L=90,1 m
c/c=200

02.08
L=88,1 m
c/c=200

02.10
L=73,9 m
c/c=200

02.09
L=71,6 m
c/c=200

03.10
L=91,7 m
c/c=200

06.05
L=99,7 m
c/c=200

06.06
L=72,0 m
c/c=200

06.07
L=72,3 m
c/c=200

05.06
L=74,0 m
c/c=200

06.08
L=47,3 m
c/c=200

05.05
L=84,0 m
c/c=200

05.04
L=86,3 m
c/c=200

05.02
L=75,9 m
c/c=200

05.03
L=64,5 m
c/c=200

05.01
L=66,6 m
c/c=200

05.07
L=71,4 m
c/c=200

06.03
L=64,8 m
c/c=200

06.04
L=98,0 m
c/c=200

04.07
L=67,4 m
c/c=200

04.01
L=38,3 m
c/c=200

04.02
L=58,0 m
c/c=200

04.03
L=97,2 m
c/c=200

04.05
L=96,0 m
c/c=200

04.06
L=91,8 m
c/c=200

04.04
L=95,5 m
c/c=200

05.08
L=79,6 m
c/c=200

06.01
L=93,2 m
c/c=20006.02

L=78,7 m
c/c=200

A0

Gulvvarmetegninger må alltid kontrolleres av
utførende/byggherre før legging.
Kontroller at soneinndeling stemmer overens med
ønske!

Kan bruke gulvføler på alle bad.
K- rør må støpes inn mellom GV- rør
og føres til termostat

K- rør
GV- rør

Tur/retur gjennom «transportrom», legges med ca 30-40 mm CC-avstand og isoleres.
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GULVVARMETRINNLYD

6,8  m
2 SovA105

13,4  m
2 SovA113

6,8  m
2 SovA115

38,3  m
2 Kjøkken / opphold 

A116

13,4  m
2 GangA110

1,8  m
2 BodA111

5,1  m
2 BadA117
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2 BadA112
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Fordeler 01.01
9 kurser
dT 5 °C
0,20 l/s
L=674,8 m

01.03
L=83,9 m
c/c=200

01.04
L=90,3 m
c/c=200

01.05
L=78,4 m
c/c=200

01.02
L=55,4 m
c/c=125

01.06
L=69,5 m
c/c=200

01.07
L=46,5 m
c/c=250

01.08
L=40,5 m
c/c=250

01.09
L=61,9 m
c/c=250

01.01
L=22,7 m
c/c=125

A3

Gulvvarmetegninger må alltid kontrolleres av
utførende/byggherre før legging.
Kontroller at soneinndeling stemmer overens med
ønske!

Kan bruke gulvføler på alle bad.
K- rør må støpes inn mellom GV- rør
og føres til termostat

K- rør
GV- rør

Tur/retur gjennom «transportrom», legges med ca 30-40 mm CC-avstand og isoleres.

..\..\Canes AS\Canes AS - TEGNINGER PROSJEKT\1. Mal\Logo\Canes_ny.png

Tegner: Kontroll:

Tegningsstatus:

Prosjekt:

Plan:

VVS entreprenør:Målestokk:

Dato:

Rør dimensjon:

Filnavn:

Canes AS
Kallumveien 16
1524 Moss
Tlf: +47 69 23 44 00
Support@canes.no

C:\U
sers\kim

_9\Desktop\Tegninger 2021\Verkstoppen\Plan 1.dw
g

20.02.2021
Arbeidstegning

16 mm

R.BK.CBygg:

A1-1Plan 1
Verkstoppen 1:50

..\..\Canes AS\Canes AS - TEGNINGER PROSJEKT\1. Mal\Logo\borge rør.png

Prosjektering og tegning
Canes prosjekterer og tegner komplette gulvvarmeanlegg og leverer alt varmeteknisk frem til varmepumpen.
PDF/DWG tegninger sendes oss på mail, deretter plasserer vi fordeler på ønsket lokasjon og gulvvarmesløyfer  
tegnes inn. Canes baserer seg på anbefalinger fra Standard Norge /Ref: Gulvvarmeveileder.

Eksempel - skole

Eksempel - leilighet
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Trefiber Trinnlydsplater
6/8/12/24/36 mm

Trefiber Trinnlydsplater
med spor 24/36 mm

Produktoversikt trinnlyd/ gulvvarme
Oversikt over utvalget av trinnlyd og gulvvarme. Finnes i flere varianter og dimensjoner..
Se våre nettsider/ nettbutikk for komplett utvalg. Vi gjør oppmerksom på at noen av varegruppene forutsetter 
fagkyndige/ utførende rørlegger.

Schütz Vari-Takk 
12/50 mm

Schütz Ultra-Takk  
20 mm

Aprobo Decibel
dB Compact/dB Wood/dB 2 3 4/dB 

Tape, dB Kantlist/dB Utlegger

Schütz Quadro-Takk 
25/30/35/40 mm

Kantlister
Høyde 50-130 mm

Canes Klett
2-10 mm

Dilatasjonslist
60 mm

GULVVARMETRINNLYD

NivåpinnerStengelister
Høyde 30/50 mm

Canes Mineralull
20-50 mm



canes.no				    tel: +47 69 23 44 00				    support: support@canes.no
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Lettvint og lønnsomt

18 19

Armeringsnett 
1x50 m

Festekramper Festekrampestokk

Gulvvarmerør Alu-rør

Sponplater med spor

Festemateriell Varmefordelingsplater

TilførselKlett

GULVVARMETRINNLYD

Klett Tape 
50 mm

Tekstiltape
50 mm

Isolering til rør Verktøy Aprobo utlegger Rørutleggervogn
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Om Canes
Canes AS er en helnorsk leverandør som leverer løsninger innen VVS og komfortgulv. Med 20 års  
erfaring og et komplett sortiment tilbyr vi kvalitetsprodukter, som alltid er på lager. Vi håndterer alt 
fra prosjektering til ferdig skreddersydd produkt. Vår visjon er å være rørleggerens og entreprenørens 
beste samarbeidspartner og problemløser.

Canes AS
Eikringen 13
3036 Drammen

Tel: 69 23 44 00
Email. support@canes.no

GULVVARME KULVERT MULTIPRESS SNØSMELT TAPPEVANN TRINNLYD VANNBEHANDLING VARMEAVGIVERE RADONSIKRING


